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La resina epóxica MPT M3 se utiliza como material 

aislante debido a sus propiedades dieléctricas y 

resistencia eléctrica. Cuando se utiliza para aislar, la resina 

epoxi crea una barrera no conductora que protege contra 

el paso de corriente eléctrica o corriente eléctrica no 

deseada. Su uso es muy sencillo ya que se mezcla por 

partes iguales. 

 

 

• 550 grs. Parte resina. 

• 450 grs. Parte endurecedor (envase no. 2). 

La presentación puede ser desde 1kg. 

 

 

 

• Ya mezclada, la resina epóxica MPT M3 es un producto aislante desarrollado para 

encapsulado de bobinas, circuitos y transformadores de baja tensión. 

• Tiene la capacidad de replicar detalles finos, lo que la hace adecuada para la fabricación 

de moldes que requieren una alta precisión. 

• Tiene un bajo nivel de encogimiento al curar, lo que contribuye a mantener la exactitud 

dimensional del molde. 

• Ayuda al encapsulado de bobinas circuitos y transformadores de baja tensión. 

• Los moldes hechos con el M3, es duradero y resistentes al desgaste, lo que permite 

múltiples usos antes de que necesiten ser reemplazados. 

• El M3 es fácil de mezclar, verter y desmoldar, lo que simplifica el proceso de fabricación 

del molde. 

• Se puede lograr un sello hermético para aislamiento aún bajo el agua. 

 

 

 

 

 

Descripción del producto: 

Principales beneficios: 

Presentación del producto: 
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Preparar el área a trabajar, está debe de estar libre de polvo, humedad, etc. 

Se mezcla por partes iguales en volumen de resina y endurecedor, hasta que se mezcle 

perfectamente y se aplica a una de las superficies e inmediatamente se une la pieza y se 

deja que fragüe. 

Después de estar en contacto con el material se debe:  

• Lavar las manos con abundante agua y jabón después de utilizar el producto. 

• Limpiar las herramientas o superficies sucias con alcohol o acetona antes de que se 

seque el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características típicas: 

Tiempo de curado: 3-5 horas 

Constante dieléctrica: 5.5 

Rigidez dieléctrica: 100 kv/cm 

Temperatura de operación máxima: 110ºC 

Resistencia a la tensión: 450 kgf/cm2 

Contracción: 0.05% - 0.07% 

Absorción de humedad de sumergido 

24hrs: 

0.06% 

Densidad: 1.6 

Un material muy abrasivo y de alta resistencia para esfuerzos mecánicos. 

Instrucciones de aplicación: 

Información técnica: 

. 
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Tiempo de vida útil (pot life) 20 min. Una vez realizada la mezcla, el tiempo de endurecimiento 

es de 3-5 horas y para endurecimiento total 24 horas. Mientras la resina y el endurecedor 

no se mezclen, la vida de la resina es de 1 año, siempre y cuando, este guardado en un 

lugar fresco, libre de polvo, humedad, agentes químicos, grasas, etc.  

No habrá cambio de viscosidad, color y olor por un periodo de 6 meses siempre y cuando 

se mantenga en el envase original a temperaturas no mayores a 35ºC. 

 

 

 

En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua, si la irritación persiste 

consulte a su médico. 

En caso de ingestión accidental, lávese bien la boca y beba abundante agua. No provoque 

el vómito y consulte a su médico.  

Mantener lejos del alcance de los niños.  

 

 

 

 

Tiempo de vida / Almacenamiento: 

Precauciones: 
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