
PULTRUSION
 



Epolyglas desde 1966 pionera en la fabricación de perfiles pultruidos de
epoxi fibra de vidrio.

Fabricados por el proceso de filamento continuo y resinas termofijas, como
resultado obteniendo perfiles de ingeniería de alto refuerzo estructural y
alto rendimiento con extraordinaria fuerza mecánica además de ser piezas
para aislamiento dieléctrico

Ventajas de los perfiles pultruidos de epoxi fibra de vidrio

Alta rigidez y resistencia Su producción es continua
versátilidad de formas diversas
Se puede fabricar en grandes longitudes Materiales de gran flexibilidad sin
perder resistencia Ligeros
No se oxidan Libres de mantenimiento Resistentes a la corrosión
Baja conductividad térmica Estabilidad dimensional

 Los perfiles de epoxi fibra de vidrio tienen
propiedades dielectrica siendo ideales
para partes de equipos de alta y baja
tension 

Piezas de aislamiento en vias de
ferrocarriles electrificados asi como el
Metro. 
Estos perfiles son muy especiales por su
alta resistencia mecánica
y dieléctrica asi como su bajo peso

Propiedades
Alta rigidez y resistencia Su producción es contínua
Versátilidad de formas diversas
Se puede fabricar en grandes longitudes Materiales de gran flexibilidad sin
perder resistencia Ligeros
 No se oxidan Libres de mantenimiento Resistentes a la corrosión
Baja conductividad térmica Estabilidad dimensional

Caracteristicas



Especificacion
No corrosivo 
Alta Resistencia Mecánica 
Resistencia al impacto
Resistencia a la flexión mayor que la madera 
Dimensionalmente estable
Resistente al fuego 
Eléctricamente no conductor 
Resistente a Insectos 
Baja absorción de agua
Peso Ligero un cuarto del peso del acero 
Larga Vida útil 
Bajo Mantenimiento  
No se oxida.

Especificacion Técnica

Resistencia a la Traccion  
9,000 Kg/Cm2 
Resistencia al Esfuerzo Cortante 
2,200 Kg/Cm2 
Resistencia a la Compresion 
3,700 Kg/Cm2  
Resistencia a la Flexion 
7,450 Kg/cm2  
Modulo de elasticidad   
3.4 X 105 Kg/Cm2         
Densidad  2 G/Cm3
Rigidez Dielectrica   
100 Kv/Cm, Esp 
Resistencia A La Fatiga Mecanica  
Muy Alta
Absorción De Agua     0.05 –0.07%
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